
Município da Ribeira Bruva

EDITAL
t78 I 2020

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE

ABASTECIMENTO E DE DRENAGEM DA ZONA OESTE. FASE 1

Rafael João Figueira Sousa, Vice-Presidente da Camara Municipal da Ribeira Brava,

toma público, que, no âmbito dos trabalhos de "Remodelação e Ampliação dos

Sistemas e de Drenagem da Zona Oeste - Fase 1" - Lotes I (Ribeira Brava) e 2

(Câmara de Lobos)'n, será necessário a interrupção de trânsito no arruamento

municipal, Caminho do Chapim, numa extensão de 70m, entre 26 de outubro e 10

de novembro de 2020 Qtrazo de l5 dias de calendário).

Mais se informa que a os trabalhos da empreitada serão executados pelo consórcio
..CONSTRUTORA DO TÂMEGA MADEIRA, S.A.'' E "TECNOVIA _ MADEIRA,

Sociedade de Empreitadas, S.A.", acompaúados e fiscalizados pela ARM.SA. e pelo

agrupamento - CONSULGAL, Consultores de Engenharia e Gestão, S.A. n\RV

Madeira - Consultores de Engeúaria, S.A.

Agradecemos desde já a Vossa colaboração e compreensão pelo incómodo causado.

(Rafael João Figueira Sousa)

*Com competências delegadas e subdelegadas por despacho publicado no Edital 14112017 de 2 de novembro.
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1 - Base de tout-venant @m 0.25m de espessura devidamente compactado.

2 - Rega de impregnação @m í,2 kg de betume fluidificante MCTO (MC1) por m2.

3 - Câmada de regularìzação betuminoso "BINDER" com espessura média de 0.08m
após o recalquê e um mínimo de 5 % de betume ô0/70 por m2.

4 - Rega de @lagem com 0.5kg de betume 180/200 por m2 ou emulsâo ECRI

5 - Camada de desgaste do pavimento "tapete" em betão betuminoso @m a espessura
média de 0.05m aÉs o re€lque ê um mínimo de 5.5 % de betume 60/70 por m2.
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